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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Broschure liegt Ihnen die erste Ak-
tualisierung der Umwelterklarung der URENCO
Deutschland GmbH (UD) fir das Berichtsjahr
2014 vor. Die Aktualisierung stellt unser Han-
deln und unsere Aktivitaten sowie die Umwelt-
auswirkungen samtlicher Tatigkeiten transpa-
rent dar. Alle relevanten Veranderungen zum
Stand der Umwelterklarung 2013 werden auf-
geflihrt, Umweltleistungen um Daten des Jah-
res 2014 erganzt und neue Umweltziele be-
nannt.

Erlauben Sie mir zuvor kurz, lhnen Anderun-
gen des europdischen und deutschen Energie-
rechts und einen Ausblick auf den Energie-
Weltmarkt zu skizzieren.

2011 formulierte der europaische Energiekom-
missar Herr Oettinger in der EU-Energieeffi-
zienzrichtlinie das Ziel, bis 2020 den Primar-
energieverbrauch der EU um 20 % zu senken.
Um dies zu erreichen, hat der Bundestag 2015
das so genannte ,Energieaudit-Gesetz' gedn-
dert. Ca. 50.000 deutsche Unternehmen wer-
den dadurch verpflichtet, ein Energieaudit
durch unabhéangige Experten durchfiihren zu
lassen — bei Nichtbeachtung drohen Geldbu-
Ben von bis zu 50.000 Euro. Als Auditgrund-
lage ist die DIN EN 50001, die DIN EN 16247-1
oder die européische Oko-Audit-Verordnung
(EMAS) gesetzlich bindend vorgeschrieben.

Ende 2014 verdffentlichte die Internationale
Energieagentur den ,World Energy Outlook’, in
dem die Energieversorgung bis zum Jahr 2040
prognostiziert wird. Im Sonderschwerpunkt
Ausblick auf die Kernenergieentwicklung’ wird
vorausgesagt, dass die Anzahl der Kernenergie
nutzenden Staaten von heute 31 auf 36 und
die erzeugte Kapazitdt von 392 auf 620 Giga-
watt im Jahr 2040 ansteigen.

Fur die UD andert sich durch die beiden skiz-
zierten Rahmenbedingungen nichts. Wir un-
terziehen uns nunmehr im 19. Folgejahr einer
unabhangigen Uberprifung nach EMAS und
erfullen dadurch bereits jetzt die Forderungen
des Energieaudit-Gesetzes.

AuBerdem sind wir stolz auch in Zukunft unse-
ren Teil zur klimaschonenden Energieversor-

gung der Welt beizutragen. Zusammen mit
Schwesterfirmen in den Niederlanden, Grof3-
britannien und den Vereinigten Staaten von
Amerika versorgt die URENCO mehr als 50
Kunden in 19 Landern mit Kernbrennstoff. Die
dabei von der URENCO eingesetzte Gasultra-
vakuumzentrifugen-Technologie hat sich in 40
Jahren als die sicherste und energieeffiziente-
sten Methode der Urananreicherung bewahrt.

Dass uns trotzdem weitere Verbesserung der
Umweltleistungen gelingen, méchte ich exem-
plarisch an zwei Punkten aufzeigen.

Die Verwertung von bereits abgereichertem
Uran gemal3 § 9a AtG ermdglicht eine effekti-
vere Rohstoff-Ausnutzung. So verringerte sich
der Natururan-Bedarf bei einem vergleichbaren
Produktionsergebnis von 2012 zu 2014 um
Uber 1.300 Tonnen (siehe Diagramme S. 13).

Eine Absenkung der elektrischen Zentrifugen-
Spannung wird ab 2015 jahrlich Gber 1,36 GWh
sparen. Diese MaBnahme wird auch bei unserer
US-Schwesterfirma umgesetzt. Details entneh-
men Sie dem Kapitel Umweltziele (siehe S. 8).

Die 2014 erbrachten Umweltleistungen waren
erheblich und das Umweltmanagementsystem
wird durch die Geschaftsfiihrung heute, am 28.
Mai 2015, als wirksam, geeignet und ange-
messen bewertet.

O

Dr. Joachim Ohnemus
(Geschaftsfuhrer)
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Nachtrag - Korrekturen

Korrektur des produktionsbezogenen
Wasserverbrauchs fir die Jahre
2007 bis 2013

Der jahrlich in den Umwelterklarungen verof-
fentliche  produktionsbezogene  Wasserver-
brauch errechnet sich aus dem verbrauchten
Wasser geteilt durch die geleistete Trennarbeit.
Der Wasserverbrauch ist dabei die Summe vieler
Einzelwasserverbrduche. Ermittelt werden diese
durch das Ablesen zahlreicher Wasserzahler, die
an verschiedenen Stellen auf dem Betriebsge-
lande verteilt sind.

Ein Wasserzahler, der die Gesamtheit aller Was-
serentnahmen einschlieBlich der Hydranten
misst, befindet sich auBerhalb des Betriebsge-
landes. Das entsprechende Gebdude befindet
sich nicht im Besitz der UD. Das dort gemessene
Wasservolumen umfasst neben dem Wasserver-
brauch der UD auch den der ETC. Bei einer ein-
gehenden Untersuchung wurde 2014 festge-
stellt, dass die Wasserverbrauche dieses Haupt-
wasserzahlers nach Abzug der Wasserverbrau-
che der ETC signifikant von denen in der Um-
welterklarung veréffentlichten Werten abwei-
chen.

Dafitr wurden zwei Griinde ermittelt.

Erstens befinden sich auf dem Geldnde an zahl-
reichen Stellen Hydranten. Aus diesen entnimmt
die Werkfeuerwehr z. B. zu Ubungszwecken in
unregelmaBigen Abstanden Wasser. Dies wurde
in der Vergangenheit nicht berlcksichtigt, da
daflr kein separater Wasserzahler zur Verf-
gung steht. Zweitens war in der Zeit der Errich-
tung neuer Gebaude der Wasserverbrauch im
Baustellenbereich nicht immer auf die gleiche
Weise berUcksichtigt worden.

Da es sich aber bei allen Wasserentnahmen um
dieselbe natdrlich Ressource — Trinkwasser —
handelt, wurden die Werte rtckwirkend fir die
Zeit bis 2007 korrigiert.

Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden
Tabelle.

Trinkwasser- |Neu Bisherige Angabe

verbrauch

2007 9.439 3.791
2008 9.572 3.377
2009 9.844 4.415
2010 8.889 4.305
2011 7.707 4.080
2012 7.014 3.425
2013 7.372 3.000
2014 6.033 Keine

Korrektur des Wasserverbrauchs
* Alle Angaben in Kubikmeter.

Laut statischem Bundesamt verbraucht jeder
Deutsche durchschnittlich etwa 44 m’ Trink-
wasser im Jahr. Statistisch verbrauchen damit
die 273 UD-Mitarbeiter ca. 12.000 m’ was dem
doppelten Volumen der Trinkwasser-Entnahme
der UD entspricht. Dies zeigt, dass der Wasser-
verbrauch der UD sehr niedrig ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Kapitel ,Unsere
Umweltleistungen’ unter der Uberschrift Was-
serbrauch zu entnehmen.

Korrektur einer Grafik

Die Balkenhohe fir das Berichtsjahr 2013 der
Grafik auf Seite 29 ist félschlicherweise mit 17
dargestellt worden. Richtig ist jedoch eine Héhe
von 25, wie auch im darunter stehenden Text
richtig beschrieben.
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Umweltmanagementsystem

Umweltmanagementsystem

Das Umweltmanagementsystem ist ein we-
sentlicher Bestandteil des integrierten Ma-
nagementsystems und regelt alle umweltre-
levanten innerbetrieblichen Abldufe. Das In-
tegrierte Managementsystem umfasst ne-
ben dem Umweltmanagement auch das Si-
cherheits-, Informationssicherheits-, Quali-
tats-, Arbeitsschutz- und Gesundheitsma-
nagement. Eine umfangliche Darstellung
entnehmen Sie bitte der konsolidierten
Umwelterklarung 2013. Nachfolgend wer-
den nur die relevanten Aktualisierungen im
Berichtsjahr 2014 beschrieben.

Umweltbetriebsprifung

Die Umweltbetriebsprtfung ist ein kontinu-
ierlicher Prozess, der eine Verbesserung des
Umweltmanagements am Standort bewirkt.
Die Umweltbetriebsprifung wird regelma-
Big und in geplanten Abstanden von inter-
nen und externen Auditoren sowie in ab-
gewandelter Form von Sachverstandigen
und Behdrdenvertretern durchgefihrt. Die
durchgefihrten Audits stellen die fortdauer-
nde Eignung des Umweltmanagementsys-
tems sicher. Die Auditoren sind nur gegen-
Uber dem Umweltmanagementbeauftragten
verantwortlich, der wiederum direkt der Ge-
schaftsfihrung unterstellt ist.

Im Berichtszeitraum 2014 wurden insgesamt
neun interne Audits durchgefthrt. Sowohl
die externen als auch die internen Audits
ergaben keine Abweichungen bei den in-
ternen Prozessen mit sicherheitstechnischer
Relevanz. Es wurden MaBnahmen zur kon-
tinuierlichen Verbesserung umgesetzt. Die
MaBnahmen umfassten acht Korrektur- und
eine VorbeugemaBnahme. Fir 2014 wurde
keine der MaBnahmen dem Umweltma-
nagement zugeordnet. Die Umweltbetriebs-
prafung wird integriert in die internen Au-
dits weiter umgesetzt.

Uberwachung durch nationale und
internationale Organisationen

Durch technische, organisatorische und ad-
ministrative MaBnahmen wird sichergestellt,
dass Kernbrennstoff weder entwendet noch
zweckfremd verwendet werden kann. Die-
ses unterliegt sowohl der nationalen als
auch der internationalen Aufsicht.

2014 fanden 23 so genannte ,Safeguards-
Inspektionen’, einschlieBlich zehn unange-
kiindigter Inspektionen sowie zwei weiterer
Inspektionen, in unserer Anlage statt. Der
sichere Umgang und der sichere Verbleib
des eingesetzten Urans werden dadurch von
den (Uberstaatlichen Institutionen fortwah-
rend gepruft und bestatigt. Alle Safeguards-
Auflagen, die sich aus den internationalen
Safeguards-Regelungen ergeben, wurden
auch 2014 im vollen Umfang erfdillt.

Umweltziele

Wir aktualisieren jahrlich unsere Umweltzie-
le und definieren dazu MaBnahmen und
Umsetzungstermine. Die noch offenen und
die im Berichtszeitraum abgeschlossenen
MaBnahmen listet die auf den ndachsten
zwei Seiten dargestellte Tabelle auf. Abge-
schlossene MaBnahmen sind in der Spalte
.Stand” durch einen Haken gekennzeich-
net. Seit dem Startjahr 2012 werden neue
Umweltziele, wenn mdglich, zusammen mit
Zielwerten definiert. Wurde bei den im Be-
richtszeitraum abgeschlossenen MafBnah-
men der anfangs definierte Zielwert erreicht
oder Ubertroffen, so ist dies in der folgen-
den Tabelle durch ein entsprechendes Pik-
togramm kenntlich gemacht.



2008

2012

2013
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Stand der Umweltzielsetzungen des Zeitraumes 2005 - 2014

Umweltziel-
setzungen

Volumen-
reduktion des
bislang durch
Zementierung

konditionierten
radioaktiven

Abfalls auf

<30 %

Einsparung
von Papier
und Pappe
um
mindestens
10 % im Jahr

Leuchtmittel-
austausch
durch den Ein-
satz von LED-
Technik als Er-
satz flr ausge-
fallene
Leuchtmittel

Einsparung
von Energie
durch Span-
nungsabsen-
kung bei
TC 21-
Zentrifugen

MaBnahmen/
Kommentar

Umstellung des
Konditionierungsverfahrens
von Zementierung auf
Trocknung.

Bau einer eigenen Anlage
im Rahmen der UAG-2-
Errichtung

Umsetzung des
Konzeptes fur ein digitales
Archiv fur die
atomrechtliche
Dokumentation.

Aufgrund der technischen
Weiterentwicklung und ge-
sunkenen Kosten fur LED-
Technik verktrzte sich die
Amortisationszeit von
urspringlich vier auf nun
zwei bis drei Jahre. Es wur-
de beschlossen, nicht sys-
tematisch alle Leuchtmittel
zu tauschen, sondern bei
Ausfall einzelner Leucht-
mittel groBflachig auch die
Nachbarleuchtmittel zu
tauschen.

Entsprechende umfangrei-
che Tests mussten durch-
gefihrt und ausgewertet
werden. Entsprechende
unabhangige Untersu-
chungen der ETC waren
ebenfalls notwendig.

Termin

2016
(abhan-
gig vom
Termin
des Um-

baus

TI-1)

2016

(Je nach

Ausfall-

rate) bis
2016

2014

Stand

Es wurde eine Kampagne mit positivem
Ergebnis durchgefihrt. Die Realisierung
wird mit dem Umbau des TI-1-Gebaudes
umgesetzt. Die Entscheidung Uber die
weitere Vorgehensweise in Bezug auf
den Umbau des TI-1 (inkl. der genehmig-
ten Infasstrocknung) erfolgte 2014.

Zum Dokumentenmanagement wurden
entsprechende Anforderungen aller Ar-
beitsbereiche identifiziert. Die Zustim-
mung der Behorde ist erfolgt. Ein ange-
dachtes Gruppenprojekt wurde nicht rea-
lisiert. Daher ist entschieden worden, das
Projekt UD-intern umzusetzen. Eine Stu-
die zur Ermittlung der Kosten und des
Aufwands ist momentan in Erstellung
und wird als Planungsgrundlage fur das
eigentliche Projekt dienen.

Die Gesamtinvestition belduft sich auf
130.000 € (Stand Ende 2013). Im De-
zember 2012 waren bereits Leuchtmittel
far 70.000 € getauscht. Ein Ersatz der Si-
cherungsleuchten und der Beleuchtung
der Fahrradstander ist erfolgt. Die neuen
Leuchtmittel funktionieren erwartungs-
gemal und sind durch entsprechende
unabhangige Prifungen bzgl. Lichtstarke
und Farbe geprift worden. Neben der
Reduktion des Stromverbrauchs soll der
Instandhaltungsaufwand verringert und
die Lebensdauer verlangert werden. Ende
2014 waren ca. 10 Prozent ausgetauscht.

Die Festlegung zur Umsetzung erfolgte
im September 2013.

Als Zielwert wurde bei der Planung ur-
sprunglich eine Einsparung von 1,1 GWh
pro Jahr angestrebt.

Tests aus dem Jahre 2013 wurden durch
den seit Ende 2014 laufenden Realbe-
trieb aller daftir geeigneten Zentrifugen
bestatigt und zeigen eine jahrliche

Einsparung von 1,36 GWh auf. v/

Die MaBnahme soll auch bei unserer US-
Schwesterfirma umgesetzt werden.



Start-  Umweltziel- MaBnahmen/
jahr setzungen Kommentar
Bei stark boigem Wind
wird in unglnstigen Fallen
Enerdieeinsna- in der neuen Anlage an ei-
9 P ner Stelle ein hoher Unter-
rung durch Um-
druck erzeugt, der gegen
bau der Unter- . L
ein anderes Ventilationssys-
druckhaltung KAmpft. Di
UTA-2 tem ankampft. Diese ener-
getisch uneffektive Situati-
on wird auf magliche Ver-
besserungen untersucht.
m
—
o ,
N Energie-
einsparung Aufgrund von
durch Verringe-  Betriebserfahrung soll eine
rung des Strom- Vereinheitlichung der
verbrauchs Nachheizzeiten fur Behal-
durch unnétig terventile in der alten und
langes Nachhei- in der neuen Anlage
zen von ausge- durchgefuhrt werden.
wahlten Ventilen
Durch Installation von zwei
Enerdieeinsna- zusatzlichen effizienteren
9 b Kaltemaschinen in UTA-1
rung durch ; .
C soll eine Minderung der
Optimierung der . AN
- : Lastspitze und eine jahrli-
Kaltemaschinen e
che Energieeinsparung er-
zielt werden.
<t
—
&)
N Durch Implementierung ei-
Energieeinspa- ner Zweipunkt-Regelung
rung durch an den Kaltemaschinen der
Optimierung der Feed-Einspeisestationen
Abfullstationen  soll eine jahrliche Energie-
einsparung erzielt werden.
v Bedeutet, dass die MaBnahme(n) abgeschlossen ist (sind).

®

Termin

2016

2015

2014

2015

Stand

2013 erfolgten umfangreiche theoreti-
sche Analysen und praktische Ver-
suchsdurchfihrungen bzgl. der Frage-
stellung, ob eine Anpassung und Mini-
mierung der Luftmengen-Durchsdtze
maoglich ist.

Erste vorbereitende MaBnahmen und
Umbauten sind dazu 2014 durchge-
fuhrt worden.

Eine umfangreiche Prifung der betrieb-
lichen Dokumentation, der schriftlichen
Stellungnahmen der Behorde, der rele-
vanten Weiterleitungsnachrichten und
weiterer Dokumentation wurde 2013
mit dem Ergebnis durchgefihrt, dass
auf das Nachheizen der Ventile verzich-
tet werden kann. Die Checklisten wer-
den im Rahmen des Betriebshandbuch-
Reviews dahingehend angepasst, dass
die Anweisung zum Nachheizen der
Behalterventile zukunftig entfallt.

Die entsprechenden Dokumente wur-
den von Sachverstandigen ausgewertet,
deren Stellungnahme 2014 erfolgte.

Als Zielwert wird eine Einsparung von
50 MWh pro Jahr angestrebt.

Die zwei zusatzlichen Kaltemaschinen
sind Ende 2014 in Betrieb gegangen. v/

Ob eine Minimierung der Lastspitze
sowie der Zielwert einer jahrlichen Ein-
sparung von 1,75 GWh erreicht wird,

kann erst unter Realbedingungen im

Sommer 2015 bestatigt werden.

Bevor die Umsetzung dieses Projektes
begonnen werden kann, muss im Rah-
men des Energy-Savings und Lastma-
nagements die Umsetzung der Optimie-
rung der Kaltemaschinen (siehe oberes
Ziel im Startjahr 2014) nachgewiesen
werden.
Die Entscheidung Uber den Starttermin
erfolgt danach im Oktober 2015.

Als Zielwert wird eine jahrliche Einspa-
rung von 1,0 GWh angestrebt.

Beginnend mit der Umwelterkldrung aus dem Berichtsjahr 2011 wurden ab dem Startjahr 2012 Ziele mit Zielwerten
versehen. Das links dargestellte Zeichen macht kenntlich, dass der definierte Zielwert erreicht oder Ubertroffen wurde.



Die nachfolgende Tabelle stellt die neuen im
Jahr 2015 festgelegten Umweltziele dar.

Start- Umweltziel-
jahr setzungen
Optimierung der Be-
triebsart eines
Umluft-Ventilators

LO UTA-1

—

o

(@\|

Weitere Verbesse-
rung der Umweltleis-
tung ,Produktions-
bezogener Strom-
verbrauch’

10

MaBnahme(n)

Die aus dem Ideenmanagement im
Jahr 2013 stammende Idee, einen
entsprechenden Ventilator mit ver-
minderter Drehzahl laufen zu lassen,
konnte in einem Probebetrieb von
Juni bis August 2013 erfolgreich
durchgefuhrt werden. Notwendige
Anderungen sind festgelegt und ein
Projektleiter ist definiert.

Eine weitere Verbesserung dieses
Wertes wird fiir 2015 durch die Um-
setzung der weiteren Projekte aus
dem Energiemanagement angestrebt.

Uienco

Ziel
(-wert)

200 MWh/a

< 30,01

kWh/kg SW

Termin

2016

2016



Arbeitnehmerbeteiligung

Die Beteiligung aller Mitarbeiter bei der Be-
arbeitung von Umweltschutzthemen ist eine
essentielle Voraussetzung fir das Funktio-
nieren eines Umweltmanagementsystems.
Das entsprechende Vorschlags- und Beloh-
nungssystem der UD, das so genannte
ldeenmanagement’ wurde 2014 erfolgreich
fortgefihrt. Es wurden insgesamt 42 Ver-
besserungsvorschlage eingereicht. Der jahr-
liche Verlauf der eingereichten Verbesse-
rungsvorschldge fir die letzten sieben Jahre
ist nachstehender Abbildung zu entnehmen.
Von der daflr zustandigen Kommission
wurden 2014 insgesamt 35 Vorschlage be-
wertet, wobei sich darunter auch bereits in
friheren Jahren eingereichte Vorschlage be-

erstmals in der letzten Umwelterklarung
auf Seite 22 unter Ziele fur das Jahr 2014
beschrieben. Die Berechnung, die Vorarbei-
ten und die Inbetriebnahme der beiden Kal-
temaschinen wurde 2014 abgeschlossen
(siehe Seite 9). Die Idee wurde mit 12.000 €
pramiert.

Angeregt durch die Aktion einer groB3en
Krankenkasse tauschen seit 2011 jeweils
von Juni bis August viele Mitarbeiter das Au-
to gegen das Fahrrad. 2014 taten dies er-
neut 38 Mitarbeiter. Fur die Umwelt brachte
dies eine Einsparung von mehr als 2.800 kg
CO,, die ansonsten durch die Verbrennung
der fossilen Treibstoffe in den Fahrzeugen
entstanden ware. Weitere Einzelheiten sind
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

By
ll

i
ll
\

45
40 Jahr | Eingespar- | Zuriickgelegte | Anzahl der
35 tes CO,, kg | Strecke, km Teilnehmer
5 3 10.583 34.656 | 33 pro Jahr*
= 2 2014 2.811 14.298 38
g 15 2013 3.758 19.059 47
10 2012 2.437 12.361 29
5 2011 1.577 7.978 17
0

— . .
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gerundeter Durchschnittswert aller vier Jahre

Jahr
fanden. 20 Ideen wurden positiv und 15

negativ bewertet. Es wurden insgesamt
22.791 € Pramie ausgeschuttet. Eine Aus-
wertung nach den Kategorien Qualitat,
Umwelt, Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz, Sicherheit sowie Informationssi-
cherheit ergibt, dass neun der 42 gemach-
ten Vorschlage den Bereich Umwelt betref-
fen. Im Folgenden soll exemplarisch ein Vor-
schlag naher skizziert werden, der 2014
pramiert wurde.

Um den Kihlwasserpool an warmen Tagen
zu entlasten wurde vorgeschlagen, zwei zu-
satzliche effizientere Kaltemaschinen zu in-
stallieren, um eine Minderung der Lastspitze
und eine jahrliche Energieeinsparung von
1,75 GWh zu erreichen. Diese Idee wurde

Sehr wahrscheinlich aufgrund des schlech-
ten Wetters erreichten weder die zurtick-
gelegte Kilometer-Zahl noch die Teilneh-
merzahl den bisherigen Rekordwert aus
dem Jahr 2013.

Die entsprechende Aktion wird auch 2015
fortgefuhrt und von der Geschaftsfihrung
ausdrtcklich durch die Stiftung von Sach-
preisen und der Einladung aller Teilnehmer
zu einem gemeinsamen Frihstick unter-
stUtzt.

11
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Umweltleistungen
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2517601 2817581
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Umweltleistungen

Umweltleistung ist nach EMAS das Ergebnis des Managements der Organisation hinsichtlich ihrer Umwelt-
aspekte. Nachfolgend sind die gemessenen Umweltleistungen der Jahre 1999 bis 2014 grafisch dargestellt.

Anlagenkapazitat - Produktion

Wie an den anderen Standorten der
URENCO Enrichment Gruppe wurde die An-
lage in Gronau aufgrund der gesteigerten
Nachfrage ausgebaut. Der 2005 erteilten
Genehmigung folgte bis 2011 die schritt-
weise Inbetriebnahme neuer Betriebseinhei-
ten. Das Verhéltnis der tatsachlich produ-
zierten Trennarbeit (blau dargestellt) zur in-
stallierten Kapazitat (grau) betrug fur das
Jahr 2014 mehr als 99 Prozent.

UF,-Durchsatze

Die UF4-Feed-Durchsatze hangen von der
verfligbaren Kapazitat und den An- und Ab-
reicherungsgraden ab. Der Durchsatz steigt
mit der Kapazitat an. Veranderte An- und
Abreichungsgrade aufgrund hoher Feed-
preise oder die Schneechaos bedingte Ab-
schaltung 2005 fuhren zu Abweichungen.
Einen immer gréBeren Anteil nimmt die Low
Assay Feed-Einspeisung ein, bei der bereits
abgereichertes UF; noch weiter abgereichert
wird (hellblau dargestellt).
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Stromverbrauch

Der groBte Teil der eingesetzten elektri-
schen Energie ist zum Antrieb der Zentrifu-
gen und zu Kihlzwecken erforderlich. 2012
wurde der bisher niedrigste Wert Gberhaupt
erreicht. Die fallende Tendenz des spezifi-
schen Stromverbrauchs konnte 2013 nicht
weiter fortgefuhrt werden. Der Wert fur
2014 ist der zweitniedrigste produktionsbe-
zogene Stromverbrauch eines Jahres Uber-
haupt.

Erdgasverbrauch

Erdgas wird zur Gebadudeheizung und fur
Anlagensysteme (Desublimatoren, Abwasser-
reinigung, UF¢-Behalterreinigung etc.) einge-
setzt. Ein Teil der Abwdrme der Kihlwasser-
systeme wird Uber Warmetauscher zum Be-
heizen von Raumen zurlck gewonnen. Der
Anstieg des Verbrauchs 2007 und 2008 be-
ruhte auf den UAG-2 Errichtungsarbeiten
und dem damit verbundenen Beheizen der
Gebaude. Die ab 2009 gestiegene Anreiche-
rungskapazitat verringerte den Wert, der al-

lerdings je nach Witterung deutlich
schwankt.
Wasserverbrauch

Wasser wird als KiihImittel in geschlossenen
Kreislaufen, in der Dekontamination sowie
als Sanitdr- und Trinkwasser bendtigt. Die
betriebsbedingten Schwankungen von Jahr
zu Jahr resultieren aus dem unregelmaBigen
Nachfullen oder Wiederbefillen von Kuhl-
wasserbecken. Der erhdhte Wasserver-
brauch in den Jahren 2007 bis 2010 beruh-
te auf dem Wasserverbrauch auf der Bau-
stelle. 2014 betrug der Gesamtverbrauch an
Wasser 6.033 m>.

' Der Strom unseres Energieversorgers RWE setzte sich
aus 12,5 % Kernkraft, 32,8 % erneuerbaren Ener-
gien, 53,3 % Kohle und 1,4 % Erdgas zusammen
(Stand der Information: 28. April 2015 fiir das Jahr
2013).

2 Seit 2007 berticksichtigt der Wasserverbrauch auch
die Entnahmen an den Hydranten und den vollstan-
digen Verbrauch auf der Baustelle.
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Direktstrahlung

Direktstrahlung ist die radioaktive Strahlung,
die unmittelbar von den Anlagen, Appara-
ten oder Behaltern abgegeben wird. Entlang
der Anlagengrenze erfolgt deren Uberwa-
chung mittels so genannter Dosimeter. An
Vergleichsmessstellen so z. B. an der Feuer-
und Rettungswache in Gronau wird die na-
tdrliche Umgebungsstrahlung gemessen, die
zur Berechnung der Direktstrahlung abge-
gezogen werden muss. Der flr die Direkt-

Ableitung radioaktiver Stoffe
mit der Luft

Das UF, befindet sich in druck- bzw. va-
kuumdichten Apparaturen und Behaltern.
Aus diesen sind Emissionen nahezu aus-
geschlossen. Allenfalls kdnnten bei An-
und Abflanschvorgdngen oder Dekonta-
minationsarbeiten geringste Mengen an
radioaktiven Stoffen in die Luft gelangen.
Alle Ableitungen mit der Luft werden
messtechnisch erfasst. Der Hauptanteil
der Abgabewerte ist die naturliche Aktivi-
tat, die bereits mit der Zuluft in die Anla-
ge gelangt ist.

Ableitung radioaktiver Stoffe
mit dem Wasser

Radioaktiv kontaminiertes Wasser fallt bei
der Reinigung von Anlagenkomponenten
an. Dieses Wasser wird gesammelt, in der
Abwasseraufbereitungsanlage gereinigt
und auf Einhaltung der Grenzwerte Uber-
praft. Nachdem die Einhaltung der Grenz-
werte nachgewiesen wurde, erfolgt die
Abgabe in den offentlichen Schmutz-
wasserkanal. Um die im Verhaltnis zum
Grenzwert sehr geringe Ableitung radio-
aktiver Stoffe grafisch darzustellen, sind
die Werte der letzten drei Jahre zusatzlich
einhundertfach vergréBert abgebildet.
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strahlung sowie fur etwaige Dosen aus Ab-
leitungen in der Strahlenschutzverordnung
(StriSchV) 8§ 46 festgelegte Grenzwert be-
tragt 1,0 mSv je Kalenderjahr. Im Jahre
2014 betrug die maximale anlagenbedingte
Gesamt-Ortsdosis am AuBenzaun 0,27 mSv,
womit der Grenzwert deutlich unterschrit-
ten wurde. Die Messergebnisse zeigen, dass
die anlagenbedingte Strahlung im Verhaltnis
zur natdrlichen Strahlung sehr gering ist.

Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Luft |
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Gefahrstoffe

Der Bedarf und der Vorrat der fir den Be-
trieb der Anlage notwendigen Betriebs- und
Hilfsstoffe sind aufgrund der Wartungsfrei-
heit der verwendeten Zentrifugentechnolo-
gie sehr gering. Einige der Betriebs- und
Hilfsstoffen sind Gefahrstoffe, welche in
sehr kleinen Gebrauchsmengen z. B. im La-
bormafBstab von wenigen Litern Methanol
und Aceton vorliegen. Damit liegen diese
weit unterhalb der Mengenschwellen, die in
der Storfall-Verordnung festgelegt sind.

Der einzige in groBen Mengen vorhandene
Gefahrstoff ist UFs. Im theoretischen Falle
eines Storfalls mit Freisetzung des UF, ginge
die groBte Beeinflussung der Umwelt nicht
von der vergleichsweise niedrigen Strahlung,
sondern von der toxischen Wirkung des UFg
aus. Durch technische und organisatorische
Vorkehrungen werden ein sicherer Umgang
und eine sichere Lagerung gewahrleistet.
Dies wird durch den storfallfreien Betrieb
der Anlage seit der Inbetriebnahme im Jahre
1985 bestatigt.

UF-Transporte

Da Feed- und Product-Transporte und teil-
weise auch Tails-Rucklieferungen an Kunden
nicht durch die UD, sondern in der Regel
durch unsere Kunden selbst beauftragt
werden, sind diese Transporte als indirekte
Umwelt-Aspekte zu betrachten. Tails-Trans-
porte zur Dekonversion im Auftrag der UD
sind dagegen direkte Umweltaspekte. Fur
den Transport ab Gronau werden nur Un-
ternehmen mit einer entsprechenden Trans-
portgenehmigung eingesetzt. Die Behalter
selbst entsprechen internationalen Stan-
dards und sind fur weltweite UF,-Transporte
zugelassen.

2014 wurden 4.916 t Feed und 45 t Product
empfangen sowie 841t Product und
1.333 t Tails versendet. Ca. 2 t Feed wurden
zum ,Blenden’ an einen Brennelementeher-
steller versendet.
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Die Tailsauslieferungen wurden mittels drei
und die Feedanlieferungen mittels neun
Bahntransporten durchgefihrt. Zusatzlich
erfolgten 243 LKW-Transporte von mit Feed
oder Product befillten Behaltern.

Umweltrelevante Ereignisse

2014 ereignete sich kein meldepflichtiges
Ereignis mit Umweltrelevanz.

Radioaktive Abfalle

Im Wesentlichen resultieren diese aus der
Reinigung von kontaminierten Anlagenkom-
ponenten, sofern die Reststoffe nicht in
Ubereinstimmung mit § 29 StrlSchV aus
dem atomrechtlichen Regelungsbereich frei-
gegeben werden koénnen. Nach §29
StrISchV ist es moglich, nach Dekontamina-
tion und Unterschreiten der festgelegten
Grenzwerte, dieses Material dem konventi-
onellen Verwertungskreislauf zuzufthren
oder es entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu entsorgen. Wenn Reststof-
fe nicht anderweitig verwertet werden kon-
nen, werden sie entsprechend den derzeit
glltigen  Endlagerbedingungen fur die
Schachtanlage Konrad konditioniert. Sie
sind als schwach radioaktive Abfélle mit ver-
nachlassigbarer Warmeentwicklung einge-
stuft. Konditionierte Abfalle werden bis zur
Er6ffnung eines Bundesendlagers im Stand-
ortzwischenlager und im Abfalllager Gorle-
ben gelagert. In der folgenden Darstellung ist
der Anfall der konditionierten radioaktiven
Abfalle nach der Konditionierungsmethode
und dem Zeitpunkt der Konditionierung seit
1999 aufgelistet. Beim radioaktiven wie
auch beim konventionellen Abfallaufkom-
men ist zu berUcksichtigen, dass verschiede-
ne Abfallarten oft Uber einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr gesammelt werden, um
zweckmaBige Volumina zu erreichen. Hie-
raus resultieren die Schwankungen im jahrli-
chen Verlauf.
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Die Inbetriebnahme des internen Zwischen-
lagers im Product-Lager PL-2 erfolgte im Juli
2009. Die Kapazitat des Zwischenlagers be-
tragt 48 Konrad-Behalter. Ein Konrad-Behal-
ter kann 26 Rollrand- oder Sicken-Fasser zu
je 200-Liter aufnehmen. Ende 2014 befan-
den sich drei gefillte Konrad-Behalter im
Zwischenlager.

Konventionelle Abfélle

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Abfall.
Unvermeidbare Abfalle werden, soweit sinn-
voll, verwertet.

2014 fielen 3,36 t gefahrlicher und 133,79 t
nicht gefahrlicher Abfall an. Die Abfallmas-
sen in Tonnen fir die Jahre 2012 — 2014 sind
den nebenstehenden Grafiken zu entnehmen.

Der gefahrliche Abfall zur Beseitigung be-
stand aus 1,0 t Aufsaug- und Filtermateria-
lien, die durch gefahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind, aus 0,21 t Farben, aus 0,12 t ge-
brauchten anorganischen Chemikalien und
aus 0,04 t Silikonolen. Der gefahrliche Ab-
fall, der einer Verwertung zugefUhrt wird,
bestand aus 1,5 t nichtchlorierten Maschi-
nen-, Getriebe und Schmierélen auf Mineral-

Im Jahre 2014

&
™~

Nicht geféahrlicher Abfall

Verwertung
Summe der gefahrlichen Gefahrlicher Abfall zur
Abfalle Beseitigung

6lbasis, aus 0,31 t Bleibatterien sowie 0,18 t
ausgetauschten Leuchtstoffrohren.

Im Berichtszeitraum 2014 fiel kein gefahrlicher
Abfall im Zusammenhang mit Bautatigkeiten
an. Nicht gefahrlicher Abfall fiel in Hohe von
43,6 t Beton bzw. Gemische aus Beton bei
der Sanierung des Feed- und Tailslagers an.

Kaltemittel

Von Kaltemitteln kdnnen zwei wesentliche
Umweltgefahren ausgehen. Sie kénnen in der
Stratosphare die Ozonschicht abbauen und als
Treibhausgase zur globalen Erwarmung bei-
tragen. Die bei UD eingesetzten Kaltemittel
haben ausnahmslos ein Ozonabbaupotential
von Null, d. h. sie haben keinen schadigenden
Einfluss auf die, fur die Menschheit so wichti-
ge, Ozonschicht.
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Kaltemittel werden sowohl in zentralen, wie
auch in dezentralen Kalteanlagen eingesetzt.
Die seit 1998 eingesetzte optimierte Verfah-
renstechnik verzichtet auf Desublimatoren und
damit auf einen kaltemittelintensiven Verfah-
rensschritt.

Gesamtbilanz des Kohlendioxids

Die Gesamtbilanz des Kohlendioxids (CO,)
setzt sich aus drei Teilen zusammen. Die be-
reits beim externen Versorger bzw. Stromer-
zeuger verursachten CO,-Emissionen, Emissio-
nen, die beim Verbrennen des Erdgases, des
Heizols, des Diesels und des Benzins, durch die
UD entstehen, sowie CO,-Aquivalente, die aus
dem Verbrauch der eingesetzten Kaltemittel
resultieren. Bei letzteren werden die entspre-
chenden Global Warming Potentiale (GWP)
berlcksichtigt.

CO,- Emissionen durch Stromerzeugung

Der Stromverbrauch 2014 betrug 122,3 GWh.
Er setzt sich aus 12,5 % Kernkraft, 32,8 %
erneuerbaren Energien, 53,3 Kohle und
1,4 % Erdgas zusammen. Bei seiner Erzeu-
gung werden 620g COy/kWh und
0,0003 g/kWh radioaktiver Abfall erzeugt.’

Uienco

Ver- Faktor, CO,-
brauch S g/kWh Aquivalent, t
Erdgas 5,410 254 ¢ 1.374

Zusatzlich wurden Heizoél fur den Betrieb der
Notstromaggregate, Diesel flUr den innerbe-
trieblichen Verkehr sowie Diesel und Benzin
fur die Dienstfahrzeuge wie folgt verbraucht.

Ver- Liter Faktor, Co,-

brauch g/L Aquivalent, t
Heizol 40.832 3.092° 126
Diesel 24.632 3.155° 78
Benzin 1.182 2.874° 3

CO,-Aquivalente durch Kaltemittel

Kaltemittel haben auf die Atmosphére einen
starkeren Treibhauseffekt als reines CO,. Da-
her mussen die jeweiligen Massen mit ihren
Global Warming Potentialen (GWP) multipli-
ziert werden. Uber die in der Tabelle genann-
ten klimaschadlichen Gase hinaus erfolgen
keine weiteren Emissionen.

Kilte- | Masse, kg GWP® [CO,-

mittel Aquivalent, t
R 23 5,7 14.800 84
R 507 43,9 3.985 175
R 134a 1.683 1.430 2.407
R 245fa 975 659 643
R 410A Nichts 2.088 0
R 404A Nichts 3.260 0
CO,-Aquivalente gemaB

Kaltemittel-Verbrauch 3.312

Ver- GWh Faktor, Co,-
brauch g CO,/kWh Aquivalent, t

Strom 122,3 620° 75.818

CO,-Emissionen durch Erdgas-, Heizdl-
Diesel- und Benzinverbrauch

Der Jahresverbrauch von 4,624*10° Norm-
m? Erdgas entspricht 5,410 GWh Energie.
Mit einem Umrechnungsfaktor von 254 g
CO,/KWh ergeben sich 1.374 Tonnen CO,-
Emissionen.

Damit ergibt sich in Summe sortiert nach
ihrem Beitrag:

CO,(-Aquivalent), t

Stromverbrauch 75.818
Summe Kaltemittelverluste 3.312
Erdgasverbrauch 1.374
Heizo6lverbrauch 126
Dieselverbrauch 78
Benzinverbrauch 3
Gesamtkohlendioxid-Emissionen 80.711

® Die Daten sind der Rechnung des Energieversorgers
vom 28. April 2015 entnommen. Sie entsprechen
den Anforderungen nach § 42 des Energiewirt-
schaftsgesetzes fur das Verbrauchsjahr 2013.
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4 Der ngtor stammt aus der GEMIS Datenbank, die
vom Oko-Institut Freiburg erarbeitet wurde, Stand
Nov. 2004.

®> Die Faktoren stammen vom Bayerischen Landesamt
fur Umwelt, Infozentrum UmweltWirtschaft, Stand
Dez. 2013.

® Die GWP-Faktoren haben sich mit der Neuerung des
Gesetzes ,Verordnung Uber fluorierte Treibhausga-
se’ zu der Angaben in friheren Umwelterklarungen
erhoht, da sie sich nun auf einen Verweilzeitraum in
der Atmosphare von 100 Jahren beziehen.




Im Vergleich zur Vorjahresgesamtbilanz fallen
die Gesamtkohlendioxid-Emissionen 2014 um
3,6 % geringer aus. Ein Vergleich mit den
entsprechenden Werten des Vorjahres zeigt,
dass fur diesen Rickgang das niedrigere CO,-
Aquivalent fur den Strom verantwortlich ist.
Dieser Ruckgang liegt sowohl an dem gerin-
geren Stromverbrauch von 800 MWh im Ver-
gleich zum Vorjahr als auch an dem niedrige-
ren Umrechnungsfaktor (siehe FuBnote 3).
Neu ist die Ermittlung des Benzinverbrauch-
Aquivalents der Dienstfahrzeuge, die aber nur
einen sehr kleinen Anteil an der Gesamtbilanz
ausmachen.

Verbrauch von Flache

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitspri-
fung zum Ausbau der Anlage wurde durch
ein Gutachten bestatigt, dass keine nachteili-
gen Umwelteinwirkungen zu erwarten sind.

Das durch Objektschutzeinrichtungen gesi-
cherte Gelande der UD ist rund 76 ha groB.
2014 waren davon 196.147 m?versiegelt. Auf
dem Gelénde befinden sich neben den UAG
Werkstatten Verwaltungsbiros und ein Be-
triebsrestaurant. Darlber hinaus betrieb die
Enrichment Technology Company Limited
(ETC) als eigenstandige Firma bis April 2015
ein Zentrifugen-Montagewerk und eine Ver-
rohrungsfertigung.

Die Flachenversiegelung wird so gering wie
maoglich gehalten, so wurde zum Beispiel der
Bau der Feuerwehrumfahrt mit minimalem
Flachenverbrauch ausgefiihrt und bleibt un-
versiegelt. Als AusgleichsmaBnahme fir die
Versiegelung von Flachen und die Beseitigung
von Entwadsserungsgraben im Bereich der
UTA-2 wurde ein ca. 1.800 m? groBes Biotop
als erste BaumaBnahme im Projekt UAG-2 er-
richtet. Zahlreiche Baumpflanzungen ergan-
zen die AusbaumaBnahmen.
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Erklarung des Umweltgutachters zu den
Begutachtungs- und Validierungstatigkeiten

Die Unterzeichner, Herr Dr. Sommer, Mitarbeiter der bregau zert GmbH, zugelassene
EMAS-Umweltgutachterorganisation mit der Registrierungsnummer DE-V-0106, sowie der
Fachkenntnisbescheinigungsinhaber Herr Steffen Lerch, zugelassen fiir den Bereich
24.46.0, bestéatigen, begutachtet zu haben, ob der Standort Gronau, wie in der Umwelterkla-
rung der URENCO Deutschland GmbH, RodntgenstraBe 4, 48599 mit der Registrierungs-
nummer DE-156-00013 angegeben, alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 Uber die freiwillige
Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fir Umweltmanagement und
Umweltbetriebspriifung (EMAS) erfilllt.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklarung wird bestatigt, dass

— die Begutachtung und Revalidierung in voller Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 durchgefiihrt wurden,

- das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestétigt, dass keine Belege fir die Nicht-
einhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,

— die Daten und Angaben der Umwelterklarung ein verlassliches, glaubhaftes und wahr-
heitsgetreues Bild samtlicher Tatigkeiten der URENCO Deutschland GmbH in Gronau in-
nerhalb des in der Umwelterklarung angegebenen Bereichs geben.

Diese Erklarung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-
Registrierung kann nur durch eine zustandige Stelle gemaB der Verordnung (EG) Nr
1221/2009 erfolgen. Diese Erklarung darf nicht als eigenstéﬁdige Grundlage fiir die Unter-
richtung der Offentlichkeit verwendet werden.

Bremen, den A3. 0% 2045
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r Rainer Sommer Steffen Lerch
Umweltgutachter DE-V-0285 Fachkenntnisbescheinigungsinhaber
bregau zert GmbH bregau zert GmbH
Umweltgutachterorganisation DE-V-0106 Umweltgutachterorganisation DE-V-0106
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Neben einer Veroffentlichung auf der Inter-
netseite der URENCO und der Speicherung
in der Datenbank des Umweltgutachteraus-
schusses des Bundesministeriums fir Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit liegt eine konsolidierte Umwelterkla-
rung kostenlos in gedruckter Form in unse-
rem Informationszentrum fur Sie bereit. Die-
se wird alle drei Jahre gedruckt. Die letzte ge-
druckte Ausgabe umfasst die Berichtsjahre
2011 = 2013 und enthélt eine ausfuhrliche
Unternehmensbeschreibung sowie die Erldu-
terung wichtiger Begriffe der Urananreiche-
rung.

Falls Sie an FUhrungen fir Vereine, Gruppen
aber auch als Einzelperson in einer Gruppe
interessiert sind, melden Sie sich bei unse-
rem Leiter Offentlichkeitsarbeit.

Woussten Sie, dass unsere Schwesterfirma in
den Niederlanden Isotope zahlreicher Ele-
mente fUr den medizinischen, den industri-
ellen und den Forschungsbereich herstellt?

Pro Jahr werden so ca. 100.000 Diagnosen
und Uber eine Million medizinische Thera-
pien bei Herz- oder Gehirnerkrankungen,
zur Untersuchung von Lungen- und Nieren-
funktionen und einer breiten Palette von
Krebs ermdglicht.

AuBerdem liefert Stable Isotopes die not-
wendigen Isotope fur die Grundlagenfor-
schung zum Nachweis und zur Erforschung
von Neutrinos und zur zerstérungsfreien
Prafung von Werksticken.

URENCO Deutschland GmbH
RontgenstralBe 4
48599 Gronau, Germany

Tel.: +49 (0) 2562 / 711-149
Fax: +49 (0) 2562 / 711-271
E-Mail: info@urenco.com

Web: WWW.Urenco.com



http://www.urenco.com/sustainability
http://www.urenco.com/sustainability
http://www.emas.de/teilnahme/umwelterklaerungen/sammlung/
http://www.urenco.com/about-us/company-structure/urenco-stable-isotopes
mailto:info@urenco.com
http://www.urenco.com/
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